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SICUREZZA IN SALDATURA

TENDA modello GAZELLE
Le tende  di saldatura  sono  orlate sui quattro lati, con asole rinforzate per ganci di sospensione già 
compresi nella confezione, inoltre hanno bottoni automatici su entrambi i lati verticali.  
Prodotte in PVC autoestinguente Conforme alla Norma EN-1598 

COPERTURA DI PROTEZIONE
KRONOS
Fibra di vetro con PU su un lato
Peso : 690gr/mq
Temperatura : 500°C in continuo con picchi a 600°C
Spessore : 0,7mm

SIRIUS
Fibra di vetro con Vermiculite
Peso : 1035gr/mq
Temperatura : 750°C in continuo con picchi a 1000°C
Spessore : 1,4mm

SCHERMO modello GAZELLE
Gli Schermi Gazelle offrono una protezione di qualità ad un prezzo competitivo. Ciascuno Schermo è 
composto da un’armatura stabile con tubi in acciaio  galvanizzato (25x2,5mm) e da un telo teso di spessore 
0,40mm, conforme alla Norma DIN EN-1598.  
La loro struttura consente di combinarli orizzontalmente o perpendicolarmente in modo da poter realizzare 
piccoli box di Saldatura.

CODICE DIMENSIONE

S82003 1600 x 1400 mm

CODICE DIMENSIONE

S82011 1000 x 2000 mm

CODICE DIMENSIONE

S82012 1000 x 2000 mm

CODICE DIMENSIONE

S82002 2000 x 2000 mm


