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MONTAGGIOLAVORAZIONE COLLAUDO

I nostri standard, hanno un massimo livello di esigenza, che con i suoi certificati confermano la Sicurezza del

alimentare.

numero EN-5171 e EN-2503.



4

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1 
(Nm3/h)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR001 OSSIGENO 200 10 30 -20°C / +60°C UNI 4406 3/8“G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1 
(Nm3/h)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR003 AZOTO 200 10 30 -20°C / +60°C UNI 4409 3/8“G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(l/min)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR005 ARGON-CO2 200 4,5 28 -20°C / +60°C UNI 4412 1/4“G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1 
(Nm3/h)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR002 ACETILENE 25 1.5 5 -20°C / +60°C UNI 4411/1 3/8“G SX

PGR009 ACETILENE 5/8 SX 25 1.5 5 -20°C / +60°C UNI 4411/2 3/8“G SX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(l/min)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR004 ARGON-CO2 200 4,5 28 -20°C / +60°C UNI 4412 1/4“G DX

PGR008 ARGON-H2 200 4,5 28 -20°C /+60°C UNI 4405/H 1/4“G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1 
(Nm3/h)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR006 PROPANO - - - -20°C / +60°C UNI 4405/P 3/8“G SX

PGR007 METANO 200 10 30 -20°C / +60°C UNI 4405/H 3/8“G SX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(l/min)

Ta Serv.
(°C)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGR104 ARGON-CO2 200 4,5 28 -20°C / +60°C UNI 4412 1/4“G DX
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CODICE              GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG001 OSSIGENO 200 0-12.5 100 UNI 4406 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG002 ACETILENE STAFFA 25 2.5 25 UNI 4411/1 3/8”G SX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG003 ACETILENE G 5/8 SX 25 2.5 25 UNI 4411/2 3/8”G SX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG014 ARGON 200 20 200 UNI 4412 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG010 IDROGENO 200 15 150 UNI 4405/4 3/8”G SX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
 (Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG004 AZOTO 200 60 100 UNI 4409 1/4”G DX

PGG005 AZOTO 200 200 280 UNI 4409 1/4”G DX
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PREZZO

PREZZO

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG015 AZOTO 200 50 300 UNI 4409 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGG013 OSSIGENO 200 30 300 UNI 4406 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGS001 OSSIGENO 15 10 30 3/8” G DX 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGS002 PROPANO 15 4 2 3/8” G DX 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGS003 ARGON 15 2.5              30 3/8” G DX 3/8”G DX
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CODICE GASMEMBRANA P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
 (Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGR010 UNI 4406

PGR021 UNI 4406

PGR011 UNI 4406

PGR020 UNI 4406

PGR024 UNI 4412

PGR025 UNI 4412

PGR019 UNI 4409

PGR012 UNI 4409

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
 (Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGR015 OSSIGENO 300 1,5 5 UNI 4406 3/8”G DX

PGR014 OSSIGENO 300 4 10 UNI 4406 3/8”G DX

PGR016 AZOTO 300 1,5 5 UNI 4409 3/8”G DX

PGR013 AZOTO 300 4 10 UNI 4409 3/8”G DX

PGR017 ELIO 300 1,5 5 UNI 4409 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGR051 AZOTO 200 4 UNI 4409 G 1/4” DX FE

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGR052 CO2 INGRESSO POSTERIORE 200 5,5 UNI 4406 G 1/8” DX FE

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGR053 CO2 INGRESSO RADIALE 200 5,5 UNI 4406 G 1/8” DX FE

220

220

220

220

220

220

220

220

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

1/4”G DX

1/4”G DX

1/4”G DX

1/4”G DX

1/4”G DX

1/4”G DX

1/4”G DX

1/4”G DXOSSIGENONBR+PTFE

OSSIGENO

Co2

Co2

ELIO

ELIO

AZOTO

AZOTO

INOX

NBR+PTFE

INOX

NBR+PTFE

INOX

NBR+PTFE

INOX



9

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGM001 OSSIGENO 200 12.5 50 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGM003 OSSIGENO 15 150 1/2”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGM002 ARGON CO2 200 12.5 50 3/8”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGM004 ARGON CO2 200 15 150 1/2”G DX

CODICE GAS P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

PGM005 ACETILENE 25 5 25 1/2”G DX

200

1/4” G DX

1/4” G DX

1/4” G DX

1/4” G DX

1/4” G DX



10

GRUPPI DI DECOMPRESSIONE A PISTONE

CODICE PRESSIONE UTILIZZO (bar) RAMPA MISURA (L x H x P) mm.

PGA001 200 2 valvole UNI 4406 con supporto 400 x 220 x 210

CODICE DESCRIZIONE

PGRR01 PRERISCALDATORE DEI GAS 220V

CODICE DESCRIZIONE PER BOMBOLA DIMENSIONI mm.

PGRS01 RASTRELLIERA A DUE POSTI BOMBOLA LIT. 40/50 500X150

CODICE PRESSIONE UTILIZZO 
(bar)

RAMPA ATTACCO 
ENTRATA

ATTCCO 
USCITA

MISURA 
(L x H x P) mm.

PGA002 200 2 valvole UNI 4406 1/4”G DX 1/4”G DX 150 x 125 x 58

CODICE GAS

CODICE GAS

CODICE GAS

CODICE GAS

AZOTO

AZOTO

OSSIGENO

OSSIGENO

PGM011

PGM012

PGL007

PGL008

P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

P1
(bar)

P2
(bar)

Q1
(Nm3/h)

ATTACCO 
ENTRATA USCITA

200

100

100 30

300

300

300

300

1/4” G DX 3/4”G DX

1/4” G DX 3/4”G DX

3/4” G DX 3/4”G DX

3/4” G DX 3/4”G DX

50

30

50
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CODICE GAS PRESSIONE
ENTRATA (bar)

PRESSIONE
USCITA (bar)

PORTATA
(Nm3/h)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGL001 OSSIGENO 12.5 10 30 3/8”G DX 3/8“G DX

CODICE GAS PRESSIONE
ENTRATA (bar)

PRESSIONE
USCITA (bar)

PORTATA
(Nm3/h)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGL003 AZOTO 60 50 80 3/8“G DX 3/8“G DX

CODICE GAS PRESSIONE
ENTRATA (bar)

PRESSIONE
USCITA (bar)

PORTATA
(Nm3/h)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGL002 ACETILENE 5 1.5 5 3/8”G DX 3/8“G DX

CODICE GAS PRESSIONE
ENTRATA (bar)

PRESSIONE
USCITA (bar)

PORTATA
(Nm3/h)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGL005 OSSIGENO 40 30 60 3/8“G DX 3/8“G DX

CODICE GAS PRESSIONE
ENTRATA (bar)

PRESSIONE
USCITA (bar)

PORTATA
(L/min)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

12.5 2.5 28 L/min 1/4”G DX 1/4“G DX

PGL009 ARGON/CO2 12.5 2.5 32 L/min* 1/4”G DX 1/4“G DX

CODICE GAS PRESSIONE
ENTRATA (bar)

PRESSIONE
USCITA (bar)

PORTATA
(Nm3/h)

ATTACCO
ENTRATA USCITA

PGL006 PROPANO 6 4 4 3/8”G DX 3/8“G DX

*con flussimetro

PGL004 ARGON/CO2
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA

PGE002 Nm³/h 42

PGE003 Nm³/h 125
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CODICE TIPO

PGV001 3/8” OSSIGENO DX

PGV002 3/8” GAS SX

CODICE TIPO

PGV007 3/8” OSSIGENO DX

PGV008 3/8” GAS SX

CODICE TIPO

PGV003 3/8” OSSIGENO DX Dado girevole

PGV004 3/8” GAS SX Dado girevole

CODICE TIPO

PGV005 Tubo-tubo 6/8” OSSIGENO

PGV006 Tubo-tubo 6/8” GAS

CODICE TIPO

PGV011 1/4” OSSIGENO

PGV012 1/4” ACETILENE

CODICE TIPO

PGV020 OX - 3 funzioni - 85 m3/h

PGV019 GAS - 3 funzioni - 19 m3/h

PGV015 OX - 3 funzioni - 165 m3/h

PGV016 GAS - 3 funzioni - 40 m3/h

CODICE TIPO

PGV018 OX - 2 funzioni - 85 m3/h

PGV017 GAS - 2 funzioni - 19 m3/h

CODICE TIPO

PGV024 OX - entrata G 3/8” uscita G 3/8”

PGV023 GAS - entrata G 3/8” uscita G 3/8”

CODICE TIPO

PGV022 OX - per tubi di gomma Ø int. 8 mm

PGV021 GAS - per tubi di gomma Ø int. 8 mm 

CODICE TIPO PORTATA ENTRATA USCITA

PGV013 VALVOLA PER OSSIGENO 300 Nm3/h 3/4” G 3/4” G

PGV014 VALVOLA PER ACETILENE 60 Nm3/h 3/4” G 3/4” G
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CODICE GAS TIPO ANG. 
PUNTA LUNG. PESO

PGC001 ACETILENE H 90° 460 mm 1265 gr

PGC002 ACETILENE H 70° 460 mm 1265 gr

PGC003 PROPANO H 90° 460 mm 1265 gr

PGC004 PROPANO H 70° 460 mm 1265 gr

CODICE TIPO ANG. PUNTA LUNG. PESO

PGC005 K 90° 460 mm 1105 gr

PGC006 K 70° 460 mm 1105 gr

PGC009 K 180° 460 mm 1105 gr

CODICE TIPO ANG. PUNTA LUNG. PESO

PGC007 K 70° 800 mm 1496 gr

PGC008 K 70° 1000 mm 1574 gr

PGC010 K 180° 1000 mm 1574 gr

CODICE TIPO
SPESSORE  
TAGLIO 
(mm)

GAS

PGP001 H 4-9 ACETILENE

PGP002 H 9-25 ACETILENE

PGP003 H 25-50 ACETILENE

PGP004 H 50-75 ACETILENE

PGP005 H 75-150 ACETILENE

PGP006 H 150-200 ACETILENE

PGP007 H 200-300 ACETILENE

PGP008 H 4-9 PROPANO

PGP009 H 9-25 PROPANO

PGP010 H 25-50 PROPANO

PGP011 H 50-75 PROPANO

PGP012 H 75-150 PROPANO

PGP013 H 150-200 PROPANO

PGP014 H 200-300 PROPANO

CODICE TIPO
SPESSORE  
TAGLIO 
(mm)

GAS

PGP015 K 4-9 ACETILENE

PGP016 K 9-25 ACETILENE

PGP017 K 25-50 ACETILENE

PGP018 K 50-75 ACETILENE

PGP019 K 75-150 ACETILENE

PGP020 K 150-200 ACETILENE

PGP021 K 200-300 ACETILENE

PGP022 K 4-9 PROPANO

PGP023 K 9-25 PROPANO

PGP024 K 25-50 PROPANO

PGP025 K 50-75 PROPANO

PGP026 K 75-150 PROPANO

PGP027 K 150-225 PROPANO

PGP028 K 225-300       PROPANO
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CODICE Descrizione

PGB100 Punta fori multipli 2 1830 Lt/h

PGB101 Punta fori multipli 3 3600 Lt/h

PGB102 Punta fori multipli 4 4050 Lt/h

PGB103 Punta fori multipli 5 5100 Lt/h

CODICE DESCRIZIONE

PGB400 Lancia per riscaldo Ox / Propano L 400

PGB700 Lancia per riscaldo Ox / Propano L 700

PGB900 Lancia per riscaldo Ox / Propano L 900
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CODICE Descrizione 

PGC102 Impugnatura in lega leggera

CODICE Descrizione

PGC103 Impugnatura in ottone

CODICE Descrizione

PGC230 Lancia da taglio a due tubi inox con Ox-taglio a

CODICE Descrizione

PGC231 Lancia da taglio a tre tubi inox disposti a triangolo

CODICE Descrizione

PGC232 Lancia da taglio a tre tubi inox disposti a

CODICE Descrizione

PGC104 Per lance da taglio e cannelli
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CODICE Descrizione

PGB003 Miscelatore Tubo

PGB020 portapunte inox mm 915 curvo

portapunte inox mm 710 curvo

PGB022 portapunte inox mm 380 curvo

PGB200

PGB201

PGB202

PGB203

PGB204

CODICE Descrizione

PGB206

PGB207

PGB208

PGB209

CODICE Spessore da saldare (mm) Portata in lt/h

PGS100 0.2 - 0.5 45

PGS101 0.5 - 1.0 65

PGS102 1.0 - 2.0 160

PGS103 2.0 - 4.0 350

PGS104 4.0 - 6.0 500

PGS105 6.0 - 9.0 1000

PGS106 9.0 - 14.0 1500

PGS107 14.0 - 20.0 2000

PGS108 20.0 - 30.0 3000

PGS109 30.0 - 50.0 4000

CODICE Spessore da saldare (mm) Portata in lt/h

PGS120 0.5 - 1.0 65

PGS121 1.0 - 2.0 160

PGS122 2.0 - 4.0 350

PGS123 4.0 - 6.0 500

PGS124 6.0 - 9.0 1000

PGC301
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CODICE Descrizione

PGC101 Impugnatura mini leggera LINEA H

CODICE Descrizione

PGC233 Lancia da taglio multigas per impugnatura mini.

CODICE Spessore da saldare (mm) Portata in lt/h

PGS110 0.5 - 1.0 65

PGS111 1.0 - 2.0 160

PGS112 2.0 - 4.0 350

PGS113 4.0 - 6.0 500

PGS114 6.0 - 9.0 1000

PGS115 9.0 - 14.0 1500

PGS116 14.0 - 20.0 2000

CODICE Spessore da saldare (mm)

PGS117 1.0 - 2.0

PGS118 2.0 - 4.0

PGS119 4.0 - 7.0

CODICE Spessore da saldare (mm) Portata in lt/h

0.5 - 1.0 65

1.0 - 2.0 160

2.0 - 4.0 350

4.0 - 6.0 500

6.0 - 9.0 1000

CODICE Spessore da saldare (mm)

1.0 - 2.0

2.0 - 4.0

PGS125

PGS126

PGS127

PGS128

PGS129

PGS130

PGS131

PGS132 4.0 - 7.0

5.0 - 8.0PGS133
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CODICE DESCRIZIONE

PGB210

PGB211

CODICE

PGC105 Per lancia da taglio mini

CODICE DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

PGB212

PGB213

PUNTE DA TAGLIO PER LINEA MINI

GAS Acetilene

CODICE

L10624 Spessore di Taglio 0 - 6 mm, esterno in rame

L10627 Spessore di Taglio 6 - 13 mm, esterno in rame

L10625 Spessore di Taglio 13 - 25 mm, esterno in rame

L10626 Spessore di Taglio 25 - 75 mm, esterno in rame

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

GAS Propano

CODICE

PGP038 Spessore di Taglio 0 - 6 mm, esterno in rame

PGP035 Spessore di Taglio 6 - 13 mm, esterno in rame

PGP036 Spessore di Taglio 13 - 25 mm, esterno in rame

PGP037 Spessore di Taglio 25 - 75 mm, esterno in rame
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CODICE Descrizione

PGB001 Impugnatura economizzata Progas

PGB002 Impugnatura a rubinetto Progas

CODICE Descrizione

PGB050 Bruciatore Ø 50 1050gr/h 11605 Kcal/h

PGB051 Bruciatore Ø 60 2000gr/h 22100 Kcal/h

PGB052 Bruciatore Ø 70 3000gr/h 33150 Kcal/h

PGB053 Bruciatore Ø 80 4100gr/h 45305 Kcal/h

CODICE Descrizione

PGB010 Prolunga 330mm

PGB011 Prolunga 500mm
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CODICE LUNGHEZZA (mm)
ATTACCO
ENTRATA

PGZ028 1000 ¼”G F DX

PGZ029 2000 ¼”G F DX

CODICE DESCRIZIONE

PGZ031 Dado argon per serpentina

PGZ039 Codolo argon per serpentina

CODICE DESCRIZIONE

PGZ032 Dado azoto per serpentina

PGZ040 Codolo azoto per serpentina

CODICE DESCRIZIONE

PGZ030 Dado ossigeno per serpentina

PGZ038 Codolo ossigeno per serpentina

CODICE DESCRIZIONE

PGZ035 Dado idrogeno per serpentina

PGZ042 Codolo idrogeno per serpentina

PGZ036 Dado propano per serpentina

PGZ043 Codolo propano per serpentina

CODICE DESCRIZIONE

PGZ034 Attacco acetilene staffa UNI 4411/1 per serpentina

PGZ041 Codolo acetilene staffa UNI 4411/1 per serpentina

CODICE DESCRIZIONE

PGZ037 Dado acetilene 5/8” SX  UNI 4411/2 per serpentina

PGZ044 Codolo acetilene 5/8” SX  UNI 4411/2 per serpentina

CODICE DESCRIZIONE

PGV010 Valvola per spurgo serpentina
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CODICE DESCRIZIONE

PGK001
KIT RIDUTTORI; (Rid. o2 - Rid. Gas - Valvola Gas - Valvola OX - 
6mt tubo int Ø 6/8

PGK002 KIT CANNELLO TIPO H ACETILENE + VALVOLE  SICUREZZA

PGK003 KIT CANNELLO TIPO H PROPANO  + VALVOLE  SICUREZZA

PGK005 KIT CANNELLO TIPO K + VALVOLE  SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE

PGZ005 RUBINETTO COMPLETO ROSSO MODELLO “K“

PGZ006 RUBINETTO COMPLETO AZZURRO MODELLO “K“

PGZ007 OTTURATORE LEVA TAGLIO TIPO “K“

PGZ008 RUBINETTO COMPLETO AZZURRO MODELLO “H“

PGZ009 RUBINETTO COMPLETO ROSSO MODELLO “H“

PGZ010 OTTURATORE LEVA TAGLIO TIPO “H“

PGZ011 USCITA DOPPIA A DUE RUBINETTI OSSIGENO 3/8 “DX

PGZ013 USCITA DOPPIA A DUE RUBINETTI GAS 3/8 “SX

PGZ052 RACCORDO ARGON - CO2

PGZ053 RACCORDO OSSIGENO - AZOTO

PGZ054 DADO ¼”G DX

PGZ055 DADO ¼”G SX

PGZ056 DADO 3/8”G DX

PGZ057 DADO 3/8”G SX

PGZ058 PORTAGOMMA OSSIGENO

PGZ059 PORTAGOMMA ACETILENE

PGZ063 MISURATORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE 315 BAR AZOTO

PGZ064 MISURATORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE 315 BAR ARGON

A15001 TUBO SINGOLO ROSSO Ø 6

A15002 TUBO SINGOLO ROSSO Ø 8

A15003 TUBO SINGOLO AZZURRO Ø 6

A15004 TUBO SINGOLO AZZURRO Ø 8

A15005 TUBO ACCOPPIATO OSSIGENO/ACETILENE Ø 6

A15006 TUBO ACCOPPIATO OSSIGENO/ACETILENE Ø 8
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CODICE DESCRIZIONE

PGZ001 FLUSSIMETRO M10 x 1 32 l/min

PGZ002 OTTURATORE PER RIDUTTORE GAS TECNICI  EN-2000

PGZ003 OTTURATORE PER RIDUTTORE GAS EN-2000

PGZ004 MEMBRANA RIDUTTORE Ø 46 EN-2000

PGZ012 FLUSSIMETRO 1/4 x 1 20 l/min.

PGZ014 ATTACCO UNI 4406 OSSIGENO a UNI 4405 IDROGENO

PGZ015 ATTACCO UNI 4406 OSSIGENO a UNI 4409 AZOTO

PGZ016 ATTACCO UNI 4406 OSSIGENO a UNI 4411 ACETILENE

PGZ017 ATTACCO UNI 4406 OSSIGENO a UNI 4412 ARGON

PGZ018 CODOLO RIDUTTORE IDROGENO UNI 4405/H

PGZ019 DADO RIDUTTORE IDROGENO/PROPANO UNI 4405

PGZ020 CODOLO RIDUTTORE OSSIGENO UNI 4406

PGZ021 DADO RIDUTTORE OSSIGENO UNI 4406

PGZ022 DADO RIDUTTORE ARGON UNI 4412

PGZ023 CODOLO RIDUTTORE ACETILENE UNI 4411

PGZ024 CODOLO RIDUTTORE ARGON UNI 4412

PGZ025 STAFFA RIDUTTORE ACETILENE

PGZ026 CODOLO RIDUTTORE AZOTO UNI 4409

PGZ027 DADO RIDUTTORE AZOTO UNI 4409

PGZ045 MANOMETRO 2,5 BAR Ø63 mm. R ¼”

PGZ046 CUFFIA PROTEZIONE PER MANOMETRO Ø63

PGZ047 MANOMETRO 16 BAR Ø63 mm. R ¼”

PGZ048 MANOMETRO 40 BAR Ø63 mm. R ¼”

PGZ049 MANOMETRO 315 BAR Ø63 mm. R ¼”

PGZ050 MANOMETRO 34 l/min. Ø63 mm. R ¼”
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CODICE DESCRIZIONE

A14201 CARRELLO PORTABOMBOLE 5 Lt.

A14202 CARRELLO PORTABOMBOLE 14 Lt.

A14205
CARRELLO PORTABOMBOLE 40/50 Lt. OSSIGENO/ACE-
TILENE

A14206
CARRELLO PORTABOMBOLE 40/50 Lt. OSSIGENO/PRO-
PANO

A14207 CARRELLOPORTABOMBOLE SINGOLO

CODICE DESCRIZIONE

PGE001 ECONOMIZZATORE GAS

CODICE DESCRIZIONE

PGR002
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CODICE COMPOSIZIONE % INTERVALLO 
DI FUSIONE

CARICAO DI 
ROTTURA DIN EN AWS

Ag Cu P Zn Sn C° Kg/mm2 8513 1044  A5.8-92

LEGHE RAME-FOSFORO

PROCUP 7 93 7 710/800 58 L-CuP7

PROCUP 5 Ag 5 89 6 650/810 55 L-Ag5P

PROCUP 15 Ag 15 80 5 650/800 54 L-Ag15P

BARRETTE NUDE BASE ARGENTO

PROBRAS 20 20 44 36 1 690/810 43 L-Ag20 AG 206

PROBRAS 25 25 40 33 2 690/800 45 L-Ag25 AG 205

PROBRAS 30 30 38 30 2 690/760 50 L-Ag30 AG 204 B AG-20

PROBRAS 40 40 30 28 2 660/720 46 L-Ag40Sn AG 105 B AG-28

PROBRAS 56 56 22 17 5 620/685 48 L-Ag55Sn AG 102 B Ag-7

BARRETTE RIVESTITE BASE ARGENTO

PROFLUX 20 20 44 36 620/750 40 L-Ag20 AG 206

PROFLUX 25 25 40 33 2 605/710 40 L-Ag25 AG 205

PROFLUX 30 30 38 30 2 610/690 38 L-Ag30 AG 204 B AG-20

PROFLUX 40 40 30 28 2 595/630 42 L-Ag40Sn AG 105 B AG-28

PROFLUX 56 56 22 17 5 620/650 48 L-Ag55Sn AG 102 B Ag-7

DISOSSIDANTI

PROOXIDE POLVERE BACC.

PROOXIDE POLVERE LAMINE

NASTRI

PROPLATE SINGOLO O TRIMETALLICO MISURE A RICHIESTA

NECESSARIO
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CODICE DESCRIZIONE

PGX001 L 1000, P 1000, H 1800

PGX002 L 1970, P 1440, H 1970

PGX003 Rampa zincata a caldo per box portabombole da mm 1000x1000
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SCHERMO OSCURAMENTO AUTOMATICO

CODICE DESCRIZIONE

550.5370.0

Modello AUTOPROTECT FLEX-PRO 8-12

CODICE DESCRIZIONE

550.5374.0

PARTI DI RICAMBIO

Casco per saldatura automatica, livello di protezione 8-12, 
campo visivo 44 x 93 mm

Copertura frontale nera

550.5278.0 Nastro con la testa con set di montaggio

550.5258.0 Lenti di protezione interne

550.5272.0 Lenti di protetezione esterne standard

550.5273.0 Lenti di protetezione esterne antigraffio

CODICE DESCRIZIONE

Modello RED by LORCH FLEX 9-13

CODICE DESCRIZIONE

S80106

S80107

PARTI DI RICAMBIO

Maschera ad oscuramento automatico, livello di protezione 
9-13, modalità molatura, campo visivo 40 x 96 mm

Lente di  protezione interna

Lente di protezione esterna

S80105

CODICE DESCRIZIONE

Modello PROLOOK  I-Tech XXL

CODICE DESCRIZIONE

S81866

S81865

PARTI DI RICAMBIO

Maschera ad oscuramento automatico, livello di protezione 
4/5-9 e 4/9-13, funzione molatura, campo visivo 100 x 83,4 mm

Lente di  protezione interna

Lente di protezione esterna

S80456 Bardatura

S80024


